Update für den  elta 8910 DVD-PO protabler DVD Player 
Dieses Update behebt Probleme bei der Darstellung der Dateinamen bei der Wiedergabe von MP3 CD´s.
Damit Sie das Update für den elta 8910 DVD-PO Player erfolgreich durchführen, befolgen Sie bitte folgende Anweisungen. 

Die Vorgehensweise ist anhand der CD Brennsoftware Nero-Burning-Rom Version 5.5.9.0 erklärt.

Führen Sie bitte die Erstellung der Update CD sinngemäß bei Ihrem verwendeten Brennprogramm durch, damit das Update funktioniert und der DVD Player nicht beschädigt wird.

Um eine CD zu erstellen die der Player als Update CD erkennen kann müssen Sie folgendermaßen vorgehen.

1. Starten Sie die CD Brenner Software Nero-Burning-Rom        
2. Wählen Sie CD-ROM(ISO) als CD Typ aus, und setzten Sie den Punkt bei keine Multisession  im Programmreiter Multisession   
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Im Programmreiter ISO wählen Sie bitte folgende Punkte aus:

a) ISO Level 1 (Max 11 = 8 + 3 Zeichen)

b) Unter Format bitte Mode 1 markieren

c) Unter Zeichensatz bitte ISO 9660 markieren     
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Auf keinen Fall Joliet markieren                                                           
4. Im Programmreiter Titel müssen Sie nichts eintragen. Lassen Sie einfach NEU darin stehen.  
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5. Unter Brennen markieren Sie bitte folgende Felder wie in der nachfolgenden Abbildung (Die Schreibgeschwindigkeit ist natürlich abhängig vom verwendeten Brenner). Danach drücken Sie den NEU Button auf der rechten Seite.                                      
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Danach schieben Sie die Datei UPD500.BIN (Achtung Datei muß in Großbuchstaben geschrieben sein) in das ISO1 Fenster und startet den Brennvorgang. 
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6. Nachdem Sie die CD gebrannt haben, legen Sie diese in den elta 8910 DVD-PO Player ein.
a) zuerst Player einschalten
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b) Dann die erstellte Update CD einlegen
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c) Nachdem die CD vom DVD Player geladen wurde, erscheint folgendes Fenster
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Drücken Sie die Play Taste um das Update auszuführen und folgendes Bild wird am Fernseher angezeigt. 

ACHTUNG: Wenn Sie jetzt die Stromversorgung unterbrechen, bevor das Update fertig ausgeführt wurde, ist das Flash Ihres Players zerstört, und der Player ist kaputt.
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Nach kurzer Zeit erscheint die Meldung (Abbildung oben). Öffnen Sie den Diskloader  und entnehmen Sie die Update CD. Jetzt müssen Sie ca. 1 Minute warten, bis das Update abgeschlossen ist und folgendes Bild am Fernseher angezeigt wird.

Achtung: Es dauert ca. eine Minuten dauern, bis das nachfolgende Bild am Fernsehgerät angezeigt wird. Während dieser Zeit ist das DVD Fach geschlossen. Bitte keine Taste drücken, bevor das nachfolgende Bild  angezeigt wird.
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d) Das Update wurde erfolgreich ausgeführt.

Fertig!!!
